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Zaruka poskytnutéa na Zaruka 1SO14001:Systémienvironmentalniho managementu 1SO

produkt poskytnuta na 1SOTAU64 Pront ovych plyntr

OVRheinland Mosrost prodlouscal o 25 fet vykon 1SO45001:Systém managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préaci ISO




Neostar 48Dw

495W

AIKO-A-GRH48Dw

<0,35%

Rocni snizovani vykonu od roku 2 do roku 30

<1%

Snizeni vykonu po prvnim roce

24,8%

Vykon Ucinnost

Zaruka linearniho prabéhu snizovani vykonu po dobu 30 let
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Uzemiovaci otvor Jednotky: mm
84,0%
01 5 10 15 20 25 30 let
Elektrické charakteristiky (stc: AM 1,5 1000 W/m2 25 °C NOCT: AM 1,5 800 W/m? 20 °C 1 m/s) Tolerance vykonu: 0~ +3 %
Tyo modulu AIKO-A465- AIKO-A470- AIKO-A475- AIKO-A480- AIKO-A485- AIKO-A490- AIKO-A495-
ypP GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw
f:sctj?vl;:(iy STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI STC NOCT BNPI
Pmax [W] 465 357 500 470 361 505 475 365 510 480 369 515 485 373 520 490 377 525 495 381 530
Voc [V] 34,80 32,71 34,80 35,00 32,90 35,00 35,19 33,08 35,19 35,33 33,21 35,33 35,57 33,44 35,57 35,72 33,58 35,72 35,86 33,71 35,86
Vmp [V] 30,55 28,68 30,50 30,74 28,86 30,66 30,90 29,02 30,81 31,05 29,15 30,93 31,19 29,27 31,06 31,35 29,44 31,19 31,51 29,58 31,34
Isc [A] 16,33 13,12 17,65 16,43 13,20 17,76 16,52 13,27 17,86 16,63 13,36 17,98 16,71 13,42 18,07 16,79 13,49 18,16 16,90 13,58 18,28
Imp [A] 15,22 12,45 16,39 15,29 12,51 16,47 15,37 12,58 16,55 15,46 12,66 16,65 15,55 12,74 16,74 15,63 12,81 16,83 15,71 12,88 16,91

U¢innost modulu

23,3% 23,5%

Specifikace produktu

Koeficient
bifaciality

Typ ¢lanka
Predni sklo
Zadni sklo:
Réam

Kabel

Pocet ¢lanka
Propojovaci
skrinka
Konektor

Hmotnost

Rozméry

Podrobné Udaje
o baleni

80+5%

ABC typu N

2,0mm potazené polotvrzené sklo
2,0 mm polotvrzené sklo

Cerny eloxovany hlinik

4mm?(IEC) T2AWG(UL) +1200mm
96(6*16)

IP68, 3 bypass diody

MC4-EVO2A

24,1kg+3%

1762*1134*30mm

23,8%

37 ks na paleté / 222 ks v kontejneru 20" GP / 962 ks

v kontejneru 40 HC

= =

24,0% 24,3%

24,5%

24,8%

Hodnoty teplotnich soudinitelt (STC)

Teplotni koeficient proudu lsc
Teplotni koeficient napéti Voc
Teplotni koeficient vykonu Pmax

NOCT

Navod k instalaci

Provozni teplota

Maximalni zatizitelnost sériové
pojistky

Trida ochrany

Maximalni systémové napéti
Maximalni statické zatizeni
Zkouska odolnosti proti krupobiti

Klasifikace pozarni odolnosti

+0,05%/ °C
-0,22%/ °C
-0,26%/ °C

45°C (£2°C)

-40°C-+70°C

30A

Trida Il

DC 1500V

Predni 5 400 Pa Zadni 2 400 Pa

Kroupy o prdméru 35 mm pfi

rychlosti 27,2 m/s
IEC, tfida A

E E Oficialni web

Naskenujte a
navstivte AIKO

Komunita instalaénich technikia

* Spole¢nost AIKO si vyhrazuje pravo na aktualizaci specifikaci bez
predchoziho ozndmeni.

* Na vyzadani je k dispozici kryti Ariel Green.
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Ziskejte odménu za
instalaci AIKO



