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Electrical Characteristics (STC: AM1.5 1000W/m?2 25°C  NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) Power Tolerance:0~ + 3%
Tipo de médulo AIKO-A470- AIKO-AA475- AIKO-A480- AIKO-A485- AIKO-A490- AIKO-A495- AIKO-A500-

P GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw GRH48Dw
gg';‘i:fé%ges STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Pmax [W] 470 361 475 365 480 369 485 373 490 377 495 381 500 385
Vea [V] 3500 3290 3519 3308 3533 3321 3557 3344 3572 3358 3586 3371 3604  33.90
Vmp [V] 3074 2886 3090 2902 3105 2915 3119 2927 3135 2944 3151 2958 3165 2970
lec [A] 1643 1320 1652 1327 1663 1336 1671 1342 1679 1349 1690 1358 1698  13.65
Imp [A] 1529 1251 1537 1258 1546 1266 1555 1274 1563 1281 1571 1288 1580 1296
52?:%%30 23.5% 23.8% 24.0% 24.3% 24.5% 24.8% 25.0%

Especificacion del producto

Tipo de célula
Vidrio frontal
Vidrio posterior
Marco

Cable

N.° de células

Caja de
conexiones

Conector
Peso

Dimensiones

Detalles
del embalaje

E E Sitio web oficial

Escanea para
visitar AIKO

ABC Tipo N

Vidrio semitemplado con recubrimiento, 2,0 mm
Vidrio semitemplado, 2,0 mm

Aluminio anodizado negro

4 mm2 (IEC) 12 AWG (UL) £1200 mm
96(6*16)

IP68, 3 diodos de bypass

MC4-EVO2A

24,1kg+3%

1762*1134*30mm

37 uds. por palé/222 uds. por GP de 20' / 962 uds.
por HC de 40’

=]

Comunidad de Instaladores

Consigue premios por instalar
AIKO

Valores nominales de temperatura (STC)

Coeficiente de temperatura de Isc +0,05 %/°C
Coeficiente de temperatura de Vca -0,22 %/°C
Coeficiente de temperatura de Pmax -0,26 %/°C

NOCT 45°C (£2°C)

Condiciones de trabajo

Temperatura de trabajo -40 °C - +70 °C
Valor nominal maximo de fusible
. 30A
en serie
Clase de proteccion Clase Il
Voltaje maximo del sistema 1500 V CC

Carga estatica maxima Frontal 5400 Pa  Posterior 2400 Pa

. Granizo de 35 mm de didmetro a
Prueba de granizo 27.2 m/s
Clasificacion de resistencia
Clase A IEC
al fuego

*AIKO Energy se reserva el derecho a actualizar las especificaciones sin
previo aviso.

*Cobertura opcional de Ariel Green disponible previa solicitud.
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